
 

 

 

 

มาตรฐาน สาย ฟเบอรรอรรเตค ITU-T EP2 

 
 มาตรฐาน ฟเบอรรอรรเตค  ITU-T G.657 : การโค้งงอ ของสายไฟเบอร์ออฟติค แบบ Single mode ส าหรับ Network 

และ ผู้ใช้งาน 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

ข้รแนะน าบกี่ยวกัอมาตรฐาน ITU-T G.657 : "คุณลักษณะของการสูญเสยีจากการดัดสาย ไฟเบอร์ แบบ Single mode และสาย ไฟ

เบอร์ที่ใช้ใน Network  

ประวัตคและ วามบป็นมา : 

• เครือข่าย Fiber-to-the-home (FTTH) เร่ิมแพร่หลายไปทั่วโลกและเป็นที่ต้องการ ต้ังแต่ต้นปี 2000 โดยระบบดังกล่าวต้อง

ใช้สายไฟเบอร์ออฟติคแบบ Single mode  

• Operators และ manufacturers ร่วมกันท างานอย่างรวดเร็ว มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรฐานไฟเบอร์ออฟติคออกมาเมื่อ

ปี 2006และมีการ อัพเดตเพ่ิมเติมในปี 2009และ 2012 ตามล าดับ. 

• นับต้ังแต่เปิดตัว, มาตรฐาน สายเคเบิลใยแก้วน าแสง ITU-T G.657 ซ่ึงได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในตลาดไฟเบอร์

ออฟติคทั้งหมด 

ประโยชนอที่ฟด้รัอจากมาตรฐานนี้ : 

• มาตรฐาน ITU-T G.657มีคุณลักษณะยดืหยุ่นของสายไฟเบอร์ ส าหรับการติดต้ังตามถนน ,อาคาร , และบ้านพักที่อยู่อาศัย 

• มาตรฐาน ITU-T G.657ของสายไฟเบอร์ช่วยลดต้นทุน ให้กับผู้ประกอบการ และ ลดต้นทุนโดยรวมให้กับ เจ้าของกิจการ 

(TCO) ของโครงข่าย FTTH 

 เพ่ิมความยืดหยุ่นในสายไฟเบอร์ออฟติค ท าให้สามารถติดต้ังในมุมแคบๆ ภายในอาคารได้ 

 สามารถติดต้ังในตู้ขนาดเล็ก ใน Closure ได้ และงานในอาคารที่ต้องการความสวยงามก็สามารถรองรับการใช้งาน

ได ้

 เป็นมิตรกับวิศวกร ผู้ติดต้ังมากข้ึน ลดการท างานซ ้ าหลายรอบจากการหักของไฟเบอร์ 

ประบด็นหลัก /  ุณลักษณะ: 

• มาตรฐาน ITU-T G.657ถูกแบ่งออกเป็น / ส่วนหลัก : 

 Category A สายไฟเบอร์ส าหรับโครงข่าย 

 Category B สายไฟเบอร์ระยะสั้นๆ ใช้ตอนปลายของโครงข่ายในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น อาคาร บ้านพัก 

• ในแต่ละ category (A และ B) แบ่งออกเป็น 2 หมวดย่อย ดังนี้ : 

 G.657.A1และ G.657.A2 

 G.657.B2และ G.657.B3 

• ในหมวดย่อย มีรัศมีของการดัดงอต ่าสุดตาม : 

 G.657.A1: 10 mm 

 G.657.A2: 7.5 mm 

 G.657.B2: 7.5 mm 

 G.657.B3: 5 mm 

 

 

 



 

 

 

 

• มาตรฐาน ITU-T G.657.A1และ ITU-T G.657.A2สามารถใช้ร่วมกับ มาตรฐาน ITU-T G.652.D ได ้

 การปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ คือ การใช้การอ้างอิงจากมาตรฐาน (ITU-T G.652, category D) ในที่ประชุม หรือ ค่า

คุณลักษณะที่มากกว่าค่าที่ก าหนดไว้ 

• มาตรฐาน ITU-T G.657.B2และ ITU-T G.657.B3สามารถใช้ร่วมกับมาตรฐาน ITU-T G.652.D  (มีความแตกต่างเพียง

เล็กน้อยในส่วนของ chromatic dispersion และ ค่าความผิดเพี้ยนของ polarization mode dispersion (PMD). 

 การใช้งานร่วมกันได้ในที่นี่ หมายถึง มีค่าโดยรวมของระบบ ลดลงเล็กน้อยแต่สามารถใช้งานร่วมกันได้ แต่ อาจจะ

เข้ากันไม่ได้ตามค าแนะน าในมาตรฐาน (ITU-T G.652.D) ก็ได้ในบางเคส 

นอกจากนี้ มาตรฐาน ITU-T G.657 ช่วยลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวในการสื่อสาร และ / หรือความเสียหายที่เกิดจาก

การโค้งงอของสายไฟเบอร์ออฟติค ต้องใส่ใจกับเร่ืองนี้เพ่ือไมใ่ห้ส่งผลกระทบในระยะยาว  ตัวอย่างความสมัพันธ์ระหวา่งรัศมีโคง้ต ่าสดุ 

และ ค่าความสูญเสียสูงสุด สามารถดูได้จาก IEC TR62547  

 

 
 

ข้อมูลที่มาอ้างองิจาก ITU-T Recommendations are available from the ITU website. 

 

MiMhee. 

 


